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ViZSZIGETELO ANYAGOK

HYDROSOL Decor floor

Dekorativ vizzaré anyag padlo- és falfellletekre

1. Leiras, alkalmazas

A HYDROSOL Decor floor egy felhasznalasra kész, rugalmas, vizallé anyag, mely alkalmas a tdbbszor, vagy csak
alkalmanként vizzel érintkezd feliletek dekoracidés védelmére. Hasznalatat elsésorban padlé fellletekre javasoljuk, de
fal- és mennyezetfellletekre torténd felhordasra is alkalmas. Kilénféle dekoraciés technikak megvalésitasat is lehetéve
teszi, mint példaul: beton look (latszébeton), kéhatas, sth. A HYDROSOL Decor floor alkalmas akar 0,75 mm szélességi
repedések athidalasara, lehetévé téve teljesen vizalld és rugalmas illesztések kialakitasat.

A padlo védelmét, utolsé rétegként a HYDROSOL Polyurethane 2K bevonat kétrétegii felhordasaval biztositjuk, amely
egyben mechanikai és vizallé védéréteget nyujt. A mechanikai és vizall6 védelem mellett a HYDROSOL Decor floor
megszaradt filmrétege jo tapadasi tulajdonsagokkal rendelkezik.

Gyakori mechanikus és nedves terhelésnek kitett felliletek esetén kotelez6 a HYDROSOL Express 1K rugalmas vizzaro
habarcs hasznalata, mely megerd&sitett vizzard alapréteget biztosit, a szél-, sarok- és egyéb feliileti részeken.
FIGYELEM!:

A HYDROSOL Decor floor nem alkalmas allanddan viz alatt 1évé fellletekre, pl.: Uszémedencék, viztartalyok stb. A
termék tovabba nem alkalmas olyan fellletekre sem, ahol a kapillaris hatas miatt a nedvesség behatolhat a feliiletbe.

2. Kiszerelés, szinarnyalatok

8 kg-os milanyag kanna

Fehér

JUB FF szinkartya C-F szinarnyalatai (elérheté a JUMIX szinkeverd allomasokon!)

Pasztell arnyalatokban szinezheté DIPI Koncentrat-tal (legfeljebb 3% / 8 kg)

Bizonyos feltételek mellett €s mennyiségek esetén, a vasarloval kiilon torténé egyeztetés szerint, egyedileg
kikevert szinarnyalatok szallitasa is lehetséges

3. Miiszaki adatok

A felhordasra el6készitett habarcskeverék siirlisége (kg/dm?®) ~1,8
Szin fehér
Tapintasra szaraz ~ 45 perc
T = +20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %

Tovabbi megmunkalasra alkamas (6ra) min. 2
T = +20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %

Maximalis felhordasi vastagsag egy rétegben ~1,5
(mm)

Kezdeti szakité-tapaddszilardsag <25
EN 14891:2012 (A.6.2.)

(MPa)

Vizes kezelés utani szakitd-tapadoszilardsag <05
EN 14891:2012 (A.6.3.)

(MPa)

Szakité-tapaddszilardsag +70 °C-os igénybevételt kdvetéen <45
EN 14891:2012 (A.6.5.)

(MPa)

Szakité tapadasi szilardsag meszes vizzel torténd érintkezést kovetéen | <1,0
EN 14891:2012 (A.6.9.)

(MPa)




Szakité tapaddszilardsag klérozott vizben végzett kezelés utan <10
EN 14891:2012 (A.6.7.)
(MPa)

Repedések athidalasi képessége standard korilmények kozott (mm) <0,75
EN 14891 : 2017 (A.8)
T = +21 °C, levegé rel. paratart. = 50 %

Pozitiv viznyomassal szembeni ellenallas Nincs viz behatolas, felvétel < 20
EN 14891:2012 (E)

@

Kopasallésag (HYDROSOL Polyurethane 2K fedébevonattal >9,0 (A9)

rendszerben)

SIST-EN 13892 - 3: 2004 B

Csuszasallésag (HYDROSOL Polyurethane 2K fed6bevonattal R 10

rendszerben)

DIN 51130 : 2004

Csuszasallésag (HYDROSOL Polyurethane 2K + 7% HYDROSOL R12 A

Antislip powder fed6bevonattal rendszerben)
DIN 21097:1992

F6 Osszetevok: diszperzids kdtéanyag, karbonat toltéanyagok, sliriték, adalékok.

4. A feliilet elokészitése

A felllet legyen szilard, szaraz és tiszta, gyengén tapado részektdl, portdl, vizben kdnnyen old6dod soktol, zsiros foltoktdl
és egyéb szennyez8désektdl mentes. A durva és érdes részeket megfeleléen le kell csiszolni, vagy kiegyenliteni és
elsimitani, a tulzottan sima fellleteket pedig megfeleléen durvava kell tenni (csiszolas, kefélés, durva polirozas).

Normal korilmények kozott (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %) az Uj vakolatok és kiegyenlitd anyagok szaradasi,
illetve érési ideje vastagsag milliméterenként legalabb 1 nap, a betonfeliiletek szaradasi ideje pedig legalabb egy hénap.
Felgjitdo festés esetén a fellletrél eltavolituk a régi gyengén tapadd részeket, és a vizben gyorsan oldédo
festékrétegeket. A falpenésszel fert6zott falfelliletek a vizszigeteld anyag felvitele elétt mindenképp fertétlenitsiink
ALGICIDE Plus-szal.

Tilos a vizszigeteld anyag felhordasa olyan rendkivil gyengén tapado feliiletekre (laza vakolatok vagy fellletkiegyenlité
anyagok), amelyek enyhe dérzséléssel, kaparassal vagy védészalagok eltavolitadsaval kdnnyen elvalnak.

Rendkiviul nedvszivé mészcement és cement vakolatok (gipszkarton, gipszvakolatok, szaler8sitési cement és ahhoz
hasonlé homlokzati elemek) esetén kételezd alapozé réteg alkalmazasa. Javasoljuk a vizzel higitott AKRIL Emulziét,
illetve beton fellletek esetén (betonlapok, esztrichek) JUKOL Primert.

Amennyiben a terméket meglévd keramia burkolatokon és egyéb rendkivil sima, nem nedvszivé felileteken
alkalmazzuk, az AKRINOL Super grip alapozd hasznalata kotelezé. Keramialapok (pl. csempe) felildekoralasa esetén,
gy6zddjink meg réla, hogy mind megfeleléen tapadnak a fellileten, Ureges részektél mentesek, illetve felsziniik legyen
szaraz és tiszta; portdl és egyéb nem tapadd vagy gyengén tapadd részektdl, olajmaradvanyoktol és egyéb
szennyez8désektSl mentes. Az illesztéseknek (fugaknak) a keramialapok sikjaval egy magassagban kell lennilk (és nem
annal mélyebben, mert az meglatszik a dekoracioés bevonat felvitele utan), ellendrizzik azt is, hogy a meglévé keramiak
ne térienek el +0,5mm/0,1m-nél nagyobb mértékben a siktdl 1m vagy 2m-nél, mivel az ilyen hibak negativan
befolyasolhatjak a dekorativ feldolgozas végsd megjelenését. Az illesztések (fugak) kitdltéséhez és kiegyenlitéséhez a
rendkivil rugalmas AKRINOL Fugamix készre kevert fugazé anyag hasznalatat javasoljuk. Amennyiben a fugazasok
penészesek, felliletkiegyenlités el6tt azokat megfeleléen fertétlenitsiik ALGICIDE Plus-hasznalataval. A HYDROSOL
Express 1K felvitelét normal korlilmények kozott (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %) 6 (AKRIL Emulzio), 4
(AKRINOL Super grip), illetve 12 (JUKOL Primer) 6ra elteltével kezdhetjik meg az alapréteg felhordasat.

Gyakori vagy alkalmanként atnedvesedd fellleteken torténd felhasznalas esetén a HYDROSOL Decor floor termék

hasznalata el6tt készitsunk vizzaré réteget HYDROSOL Express 1K termékkel felhordasaval (kérjik, figyelmesen
kévesse a HYDROSOL Express 1K miiszaki adatlapjan talalhato utasitasokat).

5. Az anyag el6készitése a felhordashoz

Hasznélat elétt alaposan keverje 6ssze a vizszigetel6 anyagot.



6. Felhordas

Az anyagot rozsdamentes dekoracids acélsimitoval hordjuk fel két vagy harom rétegben, 1,5-2 mm teljes vastagsagig. A
felhordas (korkérés mozdulatokkal) minden irdnyban torténik, hogy egyenletes rétegszerkezetet kapjunk. Az egyes
rétegek kozotti szaradasi idének 45 perc és 1,5 ora kozott kell lennie. Az els6 réteget a masodik felhordasa el6tt,
valamint a masodik réteget a harmadik felhordasa el6tt P150 vagy P200 szemcseméretll csiszoldpapirral csiszoljuk at,
eltavolitva a nem kivant egyenetlenségeket. A zaroréteg elétti utolsé réteg csiszolasa nem javasolt, mert a mivelet
kézben a toltbanyagok megsérilhetnek, ami nem megfeleld végsé megjelenéshez vezethet. A megszaradt utolso
anyagréteget végul két rétegben kezeljik HYDROSOL Polyurethane 2K-val, hogy extra vizzard és mechanikai védelmet
biztositsunk a fellletnek (kérjik, figyelmesen kévesse a HYDROSOL Polyurethane 2K miszaki adatlapjan talalhato
utasitasokat).

Becsiilt, illetve atlagos anyagszikséglet (a feliilet nedvszivoképességétdl és érdességétdl fliggden):
HYDROSOL Decor floor 1,5 - 2 kg/m?

A szerszamokat a hasznalatot kbvetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel.

7. Munkavédelem

A termék helyes kezelésével, az egyéni véddeszkdzok hasznalataval, a hulladékkezeléssel, az eszkdzok tisztitasaval, az
elsésegély-nyujtasi intézkedésekkel, figyelmeztetd jelzésekkel és figyelmeztet6 H és P mondataival, a veszélyt
meghatarozé piktogramokkal és abrakkal (barcak), a veszélyességi nyilatkozatokkal és a biztonsagi el6irasokkal
kapcsolatos tovabbi utasitasokat a termék biztonsagi adatlapjaban talalhat, amelyet megtalal a JUB weboldalan, vagy
elkérheti azt kdzvetlendl gyartdl vagy a termeék forgalmazojatédl. A termék hasznalatakor, mindig tartsa be az épitdiparban
idevonatkozo, homlokzati hészigeteld, vakolo és festési munkalatok altalanos biztonsagi utasitasait és elbirasait!

8. A megmunkalt feliiletek karbantartasa

A megmunkalt fellletek kiildnésebb karbantartast nem igényelnek.

A kezelt feliiletek kopasbol fakadd helyreadllitasi igénye esetén javasoljuk, elsé Iépésben végezziink finom csiszolast,
majd kétrétegben hordjuk fel a HYDROSOL Polyurethane 2K zaréréteget.

9. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatosag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C k6zotti hémérsekleten; kdzvetlen napfénytdl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatésag: legalabb 12 hénap.

10. Minéségellendrzés

A termék minéségi jellemzdit a belsd termelési specifikacio és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak meg.
A meghatarozott, illetve el6irt mindségi szintnek vald megfelelést a JUB altal mar évekkel korabban bevezetett atfogd
mindségbiztositasi és minéségellendrzési rendszer, az ISO 9001 biztositja, mely alapjan sajat laboratériumainkban
folyamatosan, a Ljubljanai Epitésiigyi Hivatalban és egyéb hazai és kiilféldi, fiiggetlen szakmai intézményekben pedig
idészakonként torténik a minéségellenérzés. A termék elballitdsa soran szigoruan betartjuk a szlovén és az eurdpai
kérnyezetvédelmi, valamint a munkaegészségligyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001, ISO 50001 és
ISO 45001 tanusitvanyokkal igazolunk.

11. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett miszaki utmutatot tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznalasaval optimalis eredményt érjlink el. A rossz termékvalasztasbdl, helytelen felhasznalasbdl vagy rossz
min&ségl munkavégzésbdl szarmazé karokért nem vallalunk felelésséget.

A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan levétél vagy a mintatol, a AE2000 egylttes szinbeli kiilonbség — az 1ISO 7724/1-3 és
a CIE DE2000 matematikai modell alapjan — a JUB FF (Favourite Feelings) szinkartya arnyalatai esetén maximum 1,5.
Ellenérzéskor a tesztfellletre felvitt, megszaradt festék és az ellenérzés targyat képezé arnyalat TRC JUB d.o.o.-nal



6rzott standardja a mérvado. A tébbi szinkartya alapjan készitett festék a JUB-nal rendelkezésre allo bazisok és szinezé
paszték legjobban hasonlité valtozata, ezért ebben az esetben a kivant arnyalattdl valod egylttes szinbeli eltérés az
elébbiekben feltlintetett garantalt értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelel6 munkakorilmények kézo6tti munkavégzés, a
festék miszaki adatlap utasitasaitdl eltéré elkészitése, a kiegyenlités szabalyainak figyelmen kivll hagyasa, a nem
megfeleléen elbkészitett, tilsagosan nedvszivo vagy tul alacsony nedvszivo képességl, jobban vagy kevésbé érdes,
nedves, vagy nem elég szaraz fellletre vald felhordas miatti szinarnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamacioé targyat

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvaltia az d&sszes korabbi kiadast, az esetleges kés6bbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-011/21-¢ad, 2021. februar 23.
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Magyarorszag 1ISO 9001 Q-159
T: +36 23 511 240 ISO 14001 E-034
E: info@jub.hu 1ISO 50001 En-024
www.jub.hu ISO 45001 H-022

Atermék ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,
1ISO 45001:2018 tanusitvannyal rendelkezé gyarban kerul eléallitasra.
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