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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
száma: 001/15- JUBOGLET Classic 1-4 MM 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:02.01.22 

 
2. Felhasználás célja harmonizált műszaki előírással összhangban: 

 

JUBOGLET Classic 1-4 MM pór alakú beltéri kiegyenlítő anyag vakolt illetve 
gipszkarton felületek végső kiegyenlítésére 
 

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 
értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően: 

 

JUBOGLET Classic 1-4 MM ®
  

JUB doo Šimanovci  
Ul. Dositejeva br 5  
22310 Šimanovci  
SRBIJA   
 

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 

az V. mellékletben meghatározott rendszer vagy rendszerek: 4  rendszer 

5. Harmonizált szabvány:  

EN SIST 15824:2009 
 

6. Tulajdonságok: 
 

Alapvető 
tulajdonságok 

Teljesítmény 
Teljesítményteszt 

a szabványnak 
megfelelően 

Harmonizált 
műszaki 
előírások 

Tűzreakció NPD  
EN SIST 

15824:2009 

Tapadószilárdság >0,5 MPa  EN 1542 
EN SIST 

15824:2009 

Hővezetési tényező 

0,67 W/mK, P = 
50%  

0,76 W/mK, P = 
90%  

 
EN SIST 

     
15824:2009 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 

305/2011/EU  

rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott 

gyártó a felelős. 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

       
Dol pri Ljubljani, 2015.09.28.                                                  
Iztok Kamenski   

   Mananger of JUB Academy          
         
 

 


