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A JUB Csoport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

MUSZAKI ADATLAP 03.13-hun
BELTERI FALFESTEKEK

JUPOL BRILLIANT

moshatod beltéri falfesték

1. Leiras, alkalmazas

A JUPOL Brilliant kérnyezetbarat, a legmodernebb polimer kétéanyagok vizes diszperzidjan alapulé egyrétegii
moshatd betéri falfesték. Igényes felhasznalék szamara, lakéépiiletek és irodaépiiletek, iskolak, ovodak,
korhazak, szallodak, idések otthona és egyéb épiiletek falainak és mennyezeteinek dekorativ védelmére.
Megfelel6 felliletet képeznek a kiegyenlité anyagokkal simitott felliletek, papir és rusztikus flies tapétak, rusztikus
Uvegszalas tapétak, gipszkarton és szalerdsitésli cementlapok, forgacslapok, vakolatlan beton, finom vakolatok, stb.
Felhordasa lehetséges a régi, de a fellletre jol tapadd és a nedves dorzsoléssel szemben ellendllé diszperzids
bevonatokra.

A festéket a j6 fed6képesség mellett rendkiviil alacsony illékony szerves anyag tartalom jellemzi, nem tartalmaz
lagyitoszereket és nehézfémeket és ezért megfelel a »Commission Decision 2002/739 EC, establishing revised
ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnisches and amending Decision
1999/10/EC« ter »Basic Criteria for Award of the Environmental Label, Low-Emission Wall Paints RAL UZ 102, sept.
2003« kovetelményeinek. A festék gyartasat a TUV SUD Industrie Service GmbH, Miinchen folyamatosan
ellenérzi és megfelel a “ELLENORZOTT VESZELYES ANYAG TARTALOM és ELLENORZOTT GYARTAS” -
POLLUTANT TESTED in PRODUCTION MONITORED (TUV SUD Test Standard TM 07 Dispersion Paints “Issue
09/04”). megjelolés altal tamasztott kovetelményeknek.

Afelhordas és a szaradas ideje alatt a festék enyhe mentolos illatot araszt. Felhordasa egyszeri és szinarnyalatok
széles valasztékaban kaphatd. A filmréteg nedves dorzsoléssel szemben ellenalld, igy a nem tulsagosan ratapadt
szennyezd&dést altalanos haztartasi tisztitdszeroldatba martott nedves ruhaval letérolhetjiik a festett felliletekrél.

Azokban a helyiségekben, ahol a levegé magas relativ péaratartalma miatt nagyobb valészinlséggel keletkezik
kondenzviz, és emiatt a sarkokban, a szekrények mogott és egyéb helyeken nagyobb valdszinliséggel jelennek meg a
kiilénb6zd penészfajtak (konyhak, flirdészobak és egyéb szaniterhelyiségek, mosdhelyiségek, éléskamrak, stb.), a fal-
és mennyezetfellletek dekoracios védelme érdekében a festékhez hozzaadhatunk 5 - 7,5 % (50 — 75 ml/l) JUBOCIDE
Plus-t.

2. Kiszerelés, szinarnyalatok

2,5 és 15 I-es mianyag kanna:

e fehér (1001-es arnyalat)

e aJUB FF, FESTEKEK ES VAKOLATOK, valamint NCS szinkartyak pasztell szinarnyalata (a JUMIX szinezé-
allomasokon az értékesitési helyeken)

e pasztell arnyalatokig DIPI KONCENTRAT-tal szinezhet6 (5 | festékhez max. 100 ml)

e bizonyos feltételek mellett a vevék egyéni igényei szerinti szinarnyalatokban is kaphato

a kiiléonb6zd arnyalatu festékeket tetszés szerinti aranyban keverhetjiik egymassal!
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3. Miiszaki adatok

slrlseég ~1,53
(kg/dm?3)
illékony szerves anyag tartalom (VOC) <1
(CID)
EU VOC - kovetelmény
Ala kategoria
(2010.01.01.-t61): <30
szaradasi id6 tapintasra széraz | ~3
T = +20 °C, leveg® rel. paratart. =
65 % tovabbi 4-6
(dra) megmunkalasra
alkalmas
EN 13300 nedves ellenalld, 2. osztaly
a megszaradt | szerinti dorzsoléssel
filmréteg besorolas szembeni
tulajdonsagai ellenallas
fedbképesség 1. osztaly, 8,0 m?/l kiaddssag mellett
fény matt
paraatereszté- | p koefficiens <285
képesség ()
EN ISO 7783-2 | Sd-érték (d = 100 | <0,03
pm) l.osztaly (magas paraatereszté-képesség)
(m)
tapadas a standard mészcement >0,5
vakolatra EN 1SO
4624
(MPa)

f6 Osszetevek: etilén-vinilacetat kétdanyag, finom kalcitos és alumoszilikatos téltéanyagok, titan-dioxid, celluléz témoritd
anyag, viz

4. A feliilet elokészitése

A felllet legyen szilard, szaraz és tiszta — gyengén tapadd részektdl, portdl, olaj- és zsirmaradvanyoktdl és egyéb
szennyezddésektl mentes.

Az Ujonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlité anyagokat normal kérilmények kézott (T = +20 °C, leveg® rel. paratart.
= 65%) vastagsag-milliméterenként legalabb 1 napig hagyjuk szaradni, illetve érni, betonfellletek esetén pedig a
szaradasi id6 legalabb egy hdonap. A festett fellletekrdl eltavolitjuk a vizben kénnyen és gyorsan oldodo festékrétegeket
és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zomancfestékeket. A falpenésszel fert6z6dott fellleteket a festést megeléz&en
mindenképp fertStlenitsik.

Az els6 alkalommal térténé festést megel6zéen alapozé bevonat alkalmazasa kotelezd. Javasoljuk a vizzel higitott
AKRIL Emulzié (AKRIL Emulzié : viz = 1 :1) vagy akar a higitott festék (JUPOL Brilliant : viz = 1 :1) hasznalatat, a
bonyolultabb és kevésbé jo mindségl fellletek (kevésbé j6 mindségl gipszkarton lemezek, gipszvakolatok,
szalerdsitésli cement lapok, forgacslapok és vakolatlan beton fellletek) esetén pedig a vizzel higitott JUKOL (JUKOL :
viz = 1 : 1) hasznalatat. Az alapozé bevonatot festéecsettel vagy kémivesecsettel vagy hosszlszdrl teddy-hengerrel
vagy textilhengerrel vissziik fel, de felvihetjik szérassal is. Normal kériilmények kdzott (T = +20 °C, leveg® rel. paratart.
= 65%) az alapozd bevonat felhordasat kdvetéen 6 (AKRIL Emulzié vagy JUPOL Brilliant) illetve 12 (JUKOL) o6ra
elteltével kezdhetjiik el festést.

Felujité festés esetén és a festék diszperziés kiegyenlitd anyagokkal simitott fellletekre torténé felhordasa el6tt
alapozé bevonat alkalmazasa altalaban nem szikséges.
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Becsiilt, illetve atlagos anyagszikséglet (a felllet nedvszivé-képességétdl és érdességétdl fliggéen):
AKRIL EMULZIO 90 — 100 g/m?

vagy

JUPOL BRILLIANT 90 — 100 ml/m?

vagy

JUKOL 90 — 100 ml/m?

5. A festék elkészitése

Hasznalat el6tt a festéket alaposan 6sszekeverjuk, amennyiben sziikséges, a konzisztencianak megfelel6 technikaval
és a felhordasi feltételekhez mérten vizzel higitjuk (legfeljebb 5%).

A zardfelllet (pontosabban: minden olyan felllet, amelyet ugyanazzal a szinarnyalattal festink) atfestéséhez
szikséges festéket egy megfeleléen nagyméretli edényben kiegyenlitjiik. Az olyan nagy feliiletek esetén, amikor ezzel
a modszerrel technikailag nem megoldhatdé az egy réteghez sziikséges festékmennyiség, a kiegyenlitésre hasznalt
edényben el6szor dsszekeveriink legalabb haromkannanyi festéket. Amikor az igy elkészitett festék egyharmadat
elhasznaljuk, egy ujabb festéket 6ntlink az edénybe, és 0l sszekeverjik a tébbivel, stb. Az ugyanabbdl a gyartasi
sarzsbodl szarmazo fehér festékeket, amelyeket nem higitottunk, nem sziikséges kiegyenliteni.

A festék barminem( ,javitasa” (szinez6anyagok hozzaadasa, higitas, stb.) festés kodzben tilos. Az egyes felliletek
lefestéséhez sziikséges festékmennyiséget a felliletek mérete és az atlagos anyagszikséglet alapjan szamitjuk ki, ill.
becslljik meg, specialis esetben pedig egy megfeleld nagysagu tesztfellleten torténé méréssel hatarozzuk meg az
anyagszikségletet.

6. A festék felhordasa

A festéket diszperzids festékek felhordasara alkalmas hosszusz6ri teddy-hengerrel illetve textil fest6hengerrel (a
sz6rok illetve a szalak hossza 18-20 mm; hasznalhatd természetes vagy miszérme illetve kilonb6zd szintetikus
szalakbol — poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter — késziilt textil), festéecsettel vagy szoérassal, két
rétegben visszik fel 4-6 oras (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65%) id6kilonbséggel. Hengerrel torténd felhordas
esetén alkalmazzunk megfelel6 lehuzé racsot.

Az egyes falfellileteket a fal egyik szélétél a masikig megszakitas nélkil fessiik. A standard hosszuszérii fest6hengerrel
vagy szoropisztollyal nem hozzaférhetd fellileteket (belsé és kiilsé sarkok, vajatok, sziik spalettak, stb.) megfelel
ecsettel vagy az adott feltételeknek megfeleld kisebb festbhengerrel mindig elére dolgozzuk ki.

A festés csak megfelel6 korliimények kozott, illetve kedvezd mikroklimatikus feltételek mellett végezhet6: a levegd és a
feltlet hdmérséklete ne legyen +5 °C-nal alacsonyabb vagy +35 °C-nal magasabb, a levegd relativ paratartalma pedig
ne legyen 80%-nal magasabb.

Becsdlt, illetve atlagos anyagszikséglet:
JUPOL Brilliant ~110 ml/m?, egyrétegi felhordas esetén a felllet nedvszivo-képeségétdl és érdességétél fliggden
JUPOL Brilliant ~210 ml/m?, kétrétegli felhordas esetén a fellilet nedvszivo-képeségétdl és érdességétdl fliggden

7. Eszkozok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kdvetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel.

A fel nem hasznalt festéket (csak azt, amit nem higitottunk!) jol lezart csomagolasban &rizzik meg az esetleges
javitasok vagy késébbi felhasznalas céljara. A hasznalhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahaldzatba,
vizfolyasokba vagy a kornyezetbe juttatni vagy a haztartasi hulladékokkal egydtt eltavolitani. Keverjik 6éssze cementtel
(hozzatehetjiilk a habarcsmaradvanyokat és hulladékokat, homokot, flirészport) és épitési hulladék (a hulladék
klasszifikacios szama: 17 09 04) vagy kommunalis hulladék (klasszifikacios szama: 08 01 12) lerakdhelyen helyezziik
el.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithato.

8. Munkavédelem

A légzbszervek védelme véddmaszkkal és a szem védelme véd&szemuveggel vagy arcvédével csak a festék szérassal
torténd felhordasa esetén sziikséges, egyébként tartsuk be az épitési ill. fest6-mazolé munkalatok altalanos biztonséagi
utasitasait és el6irasait. Specialis egyéni védbfelszerelés és specialis munkabiztonsagi intézkedések a festék
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festéhengerrel vagy ecsettel torténé felhordasa esetén nem szilkségesek.
Ha a festék szembe kertl, azonnal mossuk ki bé vizzel.

9. A festett feliiletek karbantartasa és feldjitasa

A festett fellletek kilondsebb karbantartast nem igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapado
szennyezddéseket leseperhetjik vagy leporszivozhatjuk. A ratapadt port és egyéb foltokat pedig az altalaban hasznalt
univerzalis haztartasi tisztitoszeroldatba martott nedves ruhaval vagy szivaccsal t6rténé enyhe dorzsoéléssel tavolitsuk
el, majd tiszta vizzel mossuk le a felliletet.

Azokon a felilileteken, amelyekrdl a szennyezddéseket a feltlintetett moédon nem tudjuk eltavolitani, alkalmazzunk
felujito festést, mely Gjabb bevonat felhordasat jelenti két rétegben, a »Festék felhordasa« fejezetben leirtak szerint. A
kevésbé szennyezett fellletek felljitd festésekor az esetek tobbségében egy réteg is elegendd, mivel a festék rendkivil
j6 fedbképességu. Felujitd festés esetén alapozé bevonat alkalmazasa altalaban nem sziikséges.

10. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatésag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C kozotti hémeérsékleten; kozvetlen napfénytSl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatésag: legalabb 24 hénap.

11. Minéségellen6rzés

A termék mindségi jellemzdit a belsd termelési specifikacio és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak
meg. A meghatarozott illetve el6irt minéségi szintnek valé megfelelést a TUV SUD Industrie Service GmbH, Miinchen
folyamatosan feliigyeli, de a JUB altal mar évekkel korabban bevezetett atfogd mindségbiztositasi és
min6ségellenérzési rendszer, az ISO 9001 is biztositja, mely sajat laboratériumainkban napi szinten, a Ljubljanai
Epitésiigyi Hivatalban, a stuttgarti Forschungsinstitut fiir Pigmente und Lacke-nal és egyéb hazai és kiilfoldi, fiiggetien
szakmai intézményekben pedig id6szakonként biztositia a minéség ellendrzését. A termék eldallitasa soran szigordan
betartjuk a szlovén és az eurdpai kérnyezetvédelmi, valamint a munkaegészségugyi és munkavédelmi standardokat,
amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanusitvanyokkal igazolunk.

12. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett miszaki Utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbol, helytelen felhasznalasbodl vagy rossz
mindségl munkavégzésbdl szarmazo karokért nem vallalunk felelésséget.

A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan levétdl vagy a mintatél, a AE2000 egyuttes szinbeli kilénbség — az ISO 7724/1-3
és a CIE DE2000 matematikai modell alapjan — a JUB FESTEKEK ES VAKOLATOK szinkartya arnyalatai esetén
maximum 1,5, illetve az NCS és RAL szinkartyak szinarnyalatai esetén 2,5 lehet. Ellen6rzéskor a tesztfelliletre felvitt,
megszaradt festék és az ellendrzés targyat képezé arnyalat TRC JUB d.o.o.-nal 6rzétt standardja a mérvado. A tobbi
szinkartya alapjan készitett festék a JUB-nal rendelkezésre all6 bazisok és szinezdpasztak legjobban hasonlito
valtozata, ezért ebben az esetben a kivant arnyalattol vald egyittes szinbeli eltérés az el6bbiekben feltlintetett garantalt
értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelel6 munkakorilmények kozotti munkavégzeés, a festék miszaki adatlap
utasitasaitol eltéré elkészitése, a kiegyenlités szabalyainak figyelmen kivil hagyasa, a nem megfeleléen el6készitett,
tulsdgosan nedvszivd vagy tul alacsony nedvszivé képességl, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég
szaraz fellletre valé felhordas miatti szinarnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamacié targyat.

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvaltja az Osszes korabbi kiadast, az esetleges késébbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-034/10-gru-tor, 24.01.2010
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