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Miért ez a legjobb választás? Kiváló minőségű mosható 
festék azokhoz a felüle
tekhez, amelyek gyakori 
tisztítást igényelnek ha
gyományos tisztítószerek, 
vagy fertőtlenítőszerek 
alkalmazásával. Különö
sen alkalmasak iskolák, 
óvodák, kórházak, hotelek, 
ipari létesítmények belső 
festésére. Három válto
zatban áll rendelkezésre: 
selyemfényű, félmatt és 
matt.   

Egyszerűen színezhető 
a JUMIX színke verő 
rendszerrel és több, 
mint 10.000 színárnyalat 
valósítható meg az ön 
ízlése szerint. 
A festék ellenáll a nedves 
törlésnek, ezért alkalmas 
az erősen igénybe vett 
felületek festésére is.                  

Az otthon gyors és divatos 
megváltoz tatásához, 19 
kész színárnyalatban. 
Kiadós, a 2,5 L kanna 
20 m2 készre festésére 
elegendő. 

Minden olyan beltéri, 
illetve gyakran használt 
helyiségbe javasolt, ahol 
kiemelkedően fontos 
a kiváló megjelenés és 
a színválaszték, mint 
például nappalik, előterek, 
kereskedelmi egységek és 
közintézmények. 

Kiváló fedőképességű 
és kivételes fehérségű, 
matt beltéri falfesték, 
amely alkalmas új és 
korábban már festett, 
vakolt, glettelt vagy 
gipszkarton, beltéri fal és 
mennyezeti felületek 
dekoratív festésére. 
Pára és légáteresztő, 
szagmentes, környezet és 
felhasználóbarát festék.

Kedvenc falfestékünk már 
több mint 50 éve. 
Alacsony VOC tartalma 
miatt jó választás mind 
a  felhasználónak, mind 
a környezet számára. 
Felhordása egyszerű és 
könnyű vele dolgozni. Az 
átfestett felület esztétikus 
megjelenésű.

A kevésbé igénybe vett
falak és mennyezetek
dekoratív védelmére
alkalmas. Minőségi
és megfizethető árú
beltéri falfesték. Pasztell 
színekben színezhető.

A kevésbé igénybe vett 
falak és mennyezetek 
dekoratív védelmére 
alkalmas. Minőségi és 
megfizethető árú beltéri 
falfesték.

Finoman őrölt oltott
mész alapú festék.
Beltéri falfelületek
fertőtlenítő hatású
bevonataként
alkalmazzuk. A
mezőgazdaságban is
alkalmazható
fertőtlenítő hatású
védőszer
pl. gyümölcsfák
törzsének
védelmére.

Gyorsan és hatékonyan 
megoldja a falpenész 
problémáját. Amennyiben 
a fal már a festés előtt 
penészes, javasolt azt 
előzetesen ALGICIDE 
penészeltávolítóval 
lekezelni.   

Hatékonyan lefedi és 
blokkolja a nikotin, kátrány, 
korom szennyeződések 
által okozott problémás 
foltokat és más 
elszíneződéseket, pl. bor, 
gyümölcslé, kávé, vízalapú 
festékek, olajfoltok. A folt 
reak cióba lép a festékkel, 
így az megakadályozza, 
hogy a folt keresztülha
toljon a festékrétegen. 

Kiváló moshatósággal 
rendelkező falfesték, amely 
erősebben igénybevett 
beltéri falfelületek, példá
ul: konyhák, fürdőszobák, 
üzlethelyiségek stb. 
dekoratív védelmére 
szolgál. A festék filmrétege 
10szer nagyobb ellenálló 
képességgel rendelkezik 
a mechanikai sérülésekkel 
szemben (a szokásos 
beltéri festékekhez 
viszonyítva).

Kiválóan mosható festék, 
hatékony felületi védelem
mel a bakteriális fertőzések 
ellen, penészölő hatással. 
Gombásodással és pené
szedéssel veszélyeztetett 
helyekre javasoljuk: állami 
intézményekbe, mint 
például egészségügyi 
és állami intézmények, 
várótermek, karantén 
helyiségek, kórházak, 
iskolák, óvodák és ápolási 
otthonok; továbbá péksé
gek, palackozó üzemek, 
konzervgyárak, stb.

A JUPOL Thermo falfesték 
speciális üreges töltőanya
gokat tartalmaz, melyek 
csökkentik a hővezetőképes
séget. Az ilyen töltőanyagok 
nagyfokú szigetelőképes
séggel rendelkeznek, egyúttal 
csökkentik a bevonat súlyát. A 
Thermo rendszer megfelelő 
olyan helyiségekben, ahol a 
falat megérintve melegséget 
szeretnénk érezni.  Azokba 
a helyiségekbe is ajánlott, 
amelyeknél fokozott a fal 
penészesedési kocká zata, 
mivel a hőszigetelő tulajdon
ságainak ered ményeként 
megakadályoz za a penész
képződést.

Allergénmentes 
összetétele miatt 
allergiások, illetve 
gyermekek szobáinak 
festésére javasolt. Nem 
tartalmaz biocidokat. 
Természetéből fakadóan 
magas Ph értéke, 
természetes gombaölő 
védelmet biztosít.

Minden beltéri helyiség 
számára kiváló. 
Mindenekelőtt az új 
lakások, illetve újonnan 
berendezett lakások 
számára ajánljuk, a 
lakásba az új bútorból 
és más berendezési 
tárgyakból kipárolgó 
formaldehid miatt.

Oltott mész alapú kiváló 
páraáteresztő képességű 
beltéri falfesték, erős 
fertőtlenítő, természetes 
gomba, és baktéri
umölő hatással. Száraz 
dörzsölésnek ellenáll.

Olyan beltéri helyiségek 
számára, ahol védelmet 
szeretnénk biztosítani a 
vírusok és baktériumok 
elleni fertőzésekkel 
szemben. Elpusztítja és 
egyben megakadályozza 
a mikroorganizmusok 
(vírusok, köztük 
koronavírusok, 
baktériumok, alga és 
penész stb.) tovább 
fejlődését. 24 órán belül 
99.9%kal lecsökkenti 
a vírus és baktérium 
koncentrációt.

Ellenállóság a száraz/nedves törlésre1 nedves törlés  
JUPOL Latex matt  2. osztály 
JUPOL Latex semi matt és 
satin  1. osztály              

nedves törlés
(2. osztály)

nedves törlés 
(2. osztály)

nedves törlés 
(3. osztály)

ellenálló 
(4. osztály)

száraz törlés száraz törlés száraz törlés száraz törlés száraz törlés nedves törlés 
(1. osztály)

nedves törlés 
(1. osztály)

nedves törlés 
(1. osztály)

nedves törlés 
(3. osztály)

nedves törlés 
(3. osztály)

nedves törlés 
(2. osztály)

száraz törlés nedves törlés 
(2. osztály)

Páraáteresztő képesség2 JUPOL Latex matt  magas
JUPOL Latex semi matt  és 
satin  közepes

magas magas magas magas magas magas magas magas közepes közepes közepes közepes közepes magas magas magas magas

Vízzel való hígítás 5 %ig 5 %ig (színárnyalattól 
függően)

5 %ig 10 %ig 10 %ig 15 %ig 10 %ig 10 %ig 10 %ig 10 %ig NEM hígítható 10 %ig 5 %ig felhasználásra kész,
csak keverje át

10 %ig 10 %ig 10 %ig 10 %ig

Ajánlott henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger, 
JUPOL Gold henger

rövidszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger, 
JUPOL Classic henger

hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger festőecset hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger rövidszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger hosszúszőrű henger

A felvitt rétegek ajánlott száma3 2 2 12 (színárnyalattól 
függően) 

2 2 2 2 2 23 2 23 2 2 23 2 2 2 2

Kiadósság (az ajánlott 
rétegszámnak megfelelően)

15l  100 m2ig 
5l  33 m2ig 
2l  13 m2ig

15l  120 m2ig 
10l  80 m2ig 
5l  40 m2ig 
2l  16 m2 ig 
0,75l  6 m2ig

2,5l  20 m2ig 
(egyrétegű felvitelnél) 

15l  105 m2ig 
5l  35 m2ig 
2l  14 m2ig 

15l  90 m2ig 
5l  30 m2ig 

15l  110 m2ig 
10l  65 m2ig 
5l  35 m2ig 
2l  15 m2ig

15l  90 m2ig 
5l  32 m2ig

15l  80 m2ig 
5l  27 m2ig

16l  80 m2ig 
5l  25 m2ig

10l  55 m2ig 
5l  25 m2ig 
2l  10 m2ig

15l  65 m2ig 
5l  22 m2ig 
2l  9 m2ig 
0,75l  3 m2ig

 5l  30 m2ig 
2l  12 m2ig

15l  100 m2ig 5l  20 m2ig (kétrétegű 
felvitelnél)

15l  85 m2ig 
5l  28 m2ig 

15l  80 m2ig 

5l  25 m2ig 

16l  90 m2ig
 5l  28 m2ig

15l  85 m2ig
5l  40 m2ig

Színezés4 fehér, 
JUMIX – minden szín, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – minden szín, 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

19 előre elkészített 
színárnyalat

fehér, 
JUMIX – minden szín, 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (BG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (DG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (DG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, nem színezhető fehér, 
JUMIX – pasztell (DG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (EG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (EG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (DG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (EG), 
DIPI Super color, 
DIPI Koncentrat

fehér, 
JUMIX – pasztell (EG)

fehér, 
JUMIX – pasztell (EG)

fehér, nem színezhető fehér, 
JUMIX – pasztell (EG),
DIPI Koncentrat

Tanúsítványok/Egyedi tulajdonságok
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Melyik festéket válasszam?
Ebédlő, konyha ** ** * * * * * * * * ** *** * ** * * * **

Fürdőszoba ** * * * * * * ** * *** ** ** * * * *

Folyosó ** ** * * * * * * * * * *** ** * * * * **

Nappali és hálószoba * ** ** ** ** ** * * * * * */ ** * ** ** ** * **

Alagsori helyiség * * * * * * * * ** ** * * * * * * ** *

Mosókonyha * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nyilvános helyiségek ** * * * * * * * * * ** *** ** * * * * **

Tárolók, mellékhelyiségek * * * * * * * * ** ** * * * * * * ** *

1  A nedves törlésnek/súrolásnak való ellenállás összhangban van a SIST EN 13300, (ISO 11998) szabvánnyal és a szerint van osztályokba sorolva. A festék vastagságának kopását, vizes ecsettel való 200 súrolás elvégzésével határozzuk meg (1. osztály a vastagság kopása kisebb mint 5 μm; 2. osztály a kopás mértéke >5 és <20μm; 3. osztály a kopás mértéke >20 és <70μm).
2   A páraáteresztő képesség (ISO 7783) az a képessége a bevonatnak, hogy átereszti a vízpárát. Három osztályba sorolható: magas Sd<0,14m; közepes Sd>0,141,40m; alacsony Sd>1,4m.
3   Az ajánlott felvitt rétegszám a megfelelően előkészített alapfelületre vonatkozik. 
4   JUMIX: a festék az értékesítési pontokon színezhető, JUMIX színező rendszerrel.

!  Felhasználás előtt figyelmesen olvassa el a műszaki és biztonsági adatlapot.

* Megfelelő  ** A legjobb választás  *** Egyedülálló



HA ELDÖNTÖTTEM, HOGY FESTENI FOGOK...

A FESTÉS KIVITELEZÉSÉNEK LÉPÉSEI AMIT A FESTÉK MEGVÁSÁRLÁSA ELŐTT ÉRDEMES 
TUDNI…   

EMELJEN ÉLETMINŐSÉGÉN

Az otthoni környezet a legfontosabb életterünk. Ez az a hely, ahol elfelejthetjük 
a mindennapi élet okozta stresszt és csakis magunkkal foglalkozunk. Az, hogy 
mennyire érezzük jól magunkat egy helyiségben, függ a beltér klímájától, a 
szoba megvilágításától, a falfelületek színétől, a levegő minőségétől, a helyiség 
elhelyezkedésétől és a belső kialakítástól.

Az otthonunkba beépített alapanyagok megfelelő megválasztásával kedvező 
légkört teremthetünk a szobában, ezáltal biztosítva a kellemes környezetet.

A beltéri légkör minősége javítható az aktív, JUPOL WELLBEING beltéri 
falfestékekkel, amelyek különleges tulajdonságaik révén hozzájárulnak a jobb 
élettér kialakításához.

2021-es ÉV TERMÉKE díj nyertese
A JUPOL Antimicrob, az aktív beltéri festékeink új tagja, megkapta a 
továbbfejlesztett, megváltozott és innovatív termékeknek járó év terméke díjat 
Szlovéniában, amelyet a fogyasztók kategóriája legjobbjának választottak meg.

A JUPOL Antimicrob beltéri falfesték kiváló választás a falfelületek védelmére, 
hiszen 99,9%-os biztonsággal elpusztítja a mikroorganizmusokat, beleértve a 
koronavírust is.

A festék elpusztítja és egyben megakadályozza a mikroorganizmusok (vírusok, 
köztük koronavírusok, baktériumok, alga és penész stb.) tovább fejlődését 
azáltal, hogy feloldja a külső sejtburkot a felülettel történő érintkezéskor.

Működése a mikroorganizmusok sejtmembrán lebontó mechanizmusán 
(micellizáció) alapszik.

A kiváló megjelenésű falfelületeken felül, egészséges, komfortos környezetet 
teremt otthonában.

Részletesebb információkért olvassa el a műszaki leírásainkat, amelyek megtalálhatóak a www.jub.hu 
weboldalon.   

1. Alapfelület előkészítése 
A festékréteg optimális kinézetéhez biztosítanunk kell a megfelelő festési 
alapfelületet. A jó alapfelület sima, egyenletesen csiszolt, por és szennyeződés 
mentes. A jó alapfelület előkészítéséhez használjon KÉSZRE KEVERT JUBOLIN, 
vagy NIVELIN Diszperziós glett kiegyenlítő anyagot. 

2. Kisebb - nagyobb repedések
A belső falak és mennyezetek kisebb bemélyedéseinek, repedéseinek, 
lyukaknak, réseknek nagyon finom kisimításához és kiegyenlítéséhez, használ-
hatjuk a JUBOLIN Classic-ot. Nagyobb, illetve mélyebb repedések esetében 
ajánljuk a JUBOGLET Hobby kit-et vagy a JUBOLIN P15-öt.

3. A falak tisztítása festés előtt 
A falakon különböző szennyeződések gyűlnek össze, ezért a fal felülete it a 
festés előtt meg kell tisztítani. A már lefestett falak felületéről el kell távolítani 
mindazon színes foltokat és lenyomatokat, amelyek a vízben könnyen és 
gyorsan oldódnak. Festés előtt javasolt alapozni, pl: AKRIL Emulzió alapozóval. 

4. Penész 
Amennyiben a falfelületen penész található, festés előtt azt el kell távolítani. 
A szennyezett felületeket nedves ruhával vagy szivaccsal le kell mosni. 
Ha megszárad, be kell vonni hígított ALGICIDE Plus fertőtlenítőszerrel. A 
fertőtlenített felület festésére a speciális JUPOL Citro beltéri festéket javasoljuk, 
amely hatásos bevonatot képez a penész ellen. 

www.jub.eu

1.  A festék mennyisége
Vásárlás előtt megközelítően ki kell számolni a festeni kívánt felületet  
(m2–ben) - ne feledkezzen meg a mennyezetről sem. 

Megjegyzés: Az általános anyagszükségletet tartalmazzák a használati 
utasítások (műszaki adatlap), ahol általában fel van tüntetve, hogy egy vödör 
festékkel mekkora felület festhető át. Figyeljen arra is, hogy a feltüntetett felület 
egy vagy két festékréteg felvitelére vonatkozik e.

2.  A festék minősége  
A festék minősége határozza meg annak karakterisztikáit – fedőképesség, 
moshatóság, időállóság, valamint a festékréteg kinézete. Bizonyos festékek 
egy konkrét problémát oldanak meg, mint például a foltok, penész, hideg 
falak (rossz szigetelés), allergia és hasonlók, ezért a festéket a szükségleteknek 
és a felhasználási célnak megfelelően válasszuk meg. Hogy mely festék mely 
problémák megoldására alkalmas, nézze meg az e tájékoztató másik oldalán 
lévő táblázatban. 

Megjegyzés: A minőségi festékekért érdemes egy kicsit többet fizetni.

3.  Színválasztás 
A festék színárnyalata a legrugalmasabb eleme az otthonunk esztétikai 
kialakításának. Tetszés szerint választhatunk több mint 10.000 színárnyalat 
közül különböző színkártyákról, így biztosan kiválaszthatja az önnek megfele lő 
színt. A kiválasztott színárnyalatot a JUMIX színkeverő központokban pár perc 
alatt bekeverik. A JUMIX színkeverőgépek listája megtalálható a www.jub.hu 
weboldalon. A pasztell színárnyalatok színezése úgyszintén lehetséges a DIPI 
Super color színezőpasztával, vagy a DIPI koncentrátummal. 

Megjegyzés: A JUB Favourite Feelings színkártyák megtekinthetőek az 
értékesítési pontokon. Inspirációként látogassa meg a www.jub.hu 
weboldalunkat. 

4. Hengerek  
A festéshez megfelelő hengert kell választani, amely 45 fokban lecsapott 
peremmel, és egyenletes struk túrával rendelkezik. Nagyobb felületek 
festéséhez nagyobb hengert javaslunk, a sarkokhoz és ablakélekhez használjon 
kisebb hengert. 

Megjegyzés: A jó henger a kulcsa a festék megfelelő felvitelének. A nagyobb 
henger esetében javasoljuk a JUPOL 250 mm-t, míg a kisebb henger eseté ben 
a JUPOL 120 mm-t. A hengert az első használat előtt  áztassa be vízbe, majd 
jól facsarja ki belőle a vizet, csak ezután használja.

5. A helyiség óvása és tisztítása
Amennyiben lehetséges, a bútorokat festés előtt távolítsa el a helyiségből, vagy 
húzza őket a helyiség közepére, hogy könnyen hozzáférjen minden sarokhoz. 
A bútorokat, radiátorokat, valamint ablak- és ajtókereteket fedje le megfelelő 
védőfóliával és szalagokkal rögzítse azt.

Megjegyzés: Az általános anyagszükségletet tartalmazzák a használati 
utasítások (műszaki adatlap), ahol általában fel van tüntetve, hogy egy vödör 
festékkel mekkora felület festhető át. Figyeljen arra is, hogy a feltüntetett felület 
egy vagy két festékréteg felvitelére vonatkozik-e.

6. A festék előkészítése 
Mielőtt a festéket felhasználjuk, azt alaposan keverjük össze, amennyiben 
szükséges, a terméken lévő használati utasításnak, illetve a műszaki utasításnak 
megfelelően hígítsuk vízzel. Amennyiben valamely színárnyalat mellett dönt, 
gondoskodjon róla, hogy elegendő színezőanyaggal rendelkezzen a kívánt 
falfelülethez, mert ez az egyetlen biztos módja annak, hogy az egész fal felület 
ugyanolyan és egyenletes árnyalatú legyen. 

7. A festék felvitele 
A festéket általában két rétegben visszük fel 4 - 6 óra időeltéréssel (egyes festék-
típusok alkalmasak az egyszeri felvitelre, például a JUPOL Trend). Az egyes 
falfelületek festését az egyik szélétől a másik széléig megszakítás nélkül kell 
elvégezni. 

Megjegyzés: A festék felvitelére használt hengerhez használjunk megfelelő le-
húzórácsot a felesleges festék eltávolításához.

ÚTMUTATÓ BELTÉRI 
FALFESTÉKEINKHEZ

JUB Kft. 
9500 Celldömölk, Sági utca 218.
2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/C 
T: +36 23 511 240,
E-mail: info@jub.hu; 
W: jub.hu, Social: @jubkft

Látogasson meg minket közösségi 
oldalainkon - “jubkft”:
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