
SVN  •  DECOR Desert
Priprava podlage:
1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Po potrebi površine ovršine zagladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.
Izdelava tehnike:
1. Pred prvim barvanjem podlago podbarvamo v dveh slojih z barvo JUPOL Gold / Brilliant/ Latex matt, v ustreznem odtenku (poglejte tehnični list), z valjčkom ali brizganjem. Končni film 

podbarvane površine mora biti čim bolj gladek. 
2. Približno 6 ur po podbarvanju lahko pričnemo z nanosom DECOR Desert, v izbranem odtenku. Barvo nanašamo s čopičem, neposredno na pripravljeno podlago in pazimo, da površino v celoti 

prekrivamo. Za doseganje končnega videza si pomagamo s širokim dekorativnim čopičem, s katerim nekaj minut po nanosu pogladimo površino in oblikujemo strukturo.
Obliko strukture lahko delamo na dva načina:
• Linijsko strukturiranje - glajenje s širokim dekorativnim čopičem v eno smer.
• Krožno strukturiranje - glajenje s širokim dekorativnim čopičem v krožnih potezah.
Ko dosežemo željen izgled, ponovno, vendar zelo na rahlo z dekorativnim širokim čopičem pogladimo strukturirano površino, da se izognemo sledem čopiča.

HRV  •  DECOR Desert
Priprema podloge:
1. Podloga mora biti suha, čvrsta, čista, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sličnih nečistoća.
2. Površine zagladimo masom za izravnavanje JUBOLIN. Sušenje 12 h, osušeni sloj obrusimo i otprašimo.
Izrada tehnike:
1. Podlogu pripremimo bojanjem boje JUPOL Gold / Brilliant /  Latex matt (2 sloja) u preporučenoj nijansi, kako bismo dobili što glađu površinu.
2.  Nakon cca. 6 h kistom nanosimo DECOR Desert neposredno na pripremljenu podlogu, pri čemu pazimo da površinu prekrijemo u cijelosti. Za postizanje konačnog izgleda možemo upotrijebiti 

dekorativni široki kist, kojim nekoliko minuta nakon nanosa zagladimo površinu i oblikujemo strukturu. Završnu strukturu možemo raditi na dva načina:
• Linijsko strukturiranje - zaglađivanje širokim dekorativnim kistom u jednom smjeru;
• Kružno strukturiranje - zaglađivanje širokim dekorativnim kistom kružnim potezima.
Kad postignemo željeni izgled, ponovno, vrlo laganim potezima - dekorativnim širokim kistom zagladimo strukturiranu površinu,
kako bismo izbjegli vidljive tragove kista.

SRB/BIH/MNE  •  DECOR Desert
Priprema podloge:
1. Podloga mora bude tvrda, suva i čista, bez slabo vezanih delova, praha, masnih mrlja i druge prljavštine. 
2. Površine gletujemo masom za izravnavanje iz familije JUBOLIN. Pustimo 12 časova da se osuši. Posušeni sloj izbrusimo i uklonimo prašinu.
Izrada tehnike:
1. Pre prvog farbanja podlogu predbojamo u dva sloja bojom JUPOL Gold / Brilliant / Latex matt, u odgovarajućoj nijansi (vidi tehnički list), valjkom ili špricanjem. Finalni film predbojane površine 

mora da bude što glađi. 
2. Otprilike 6 časova nakon predbojenja možemo da započnemo s nanošenjem DECOR Desert, u odabranoj nijansi. Boju nanosimo četkom, neposredno na pripremljenu podlogu i pazimo da 

površinu u celosti prekrijemo. Za postizanje finalnog izgleda pomažemo si sa širokom dekorativnom četkom, kojom nekoliko minuta nakon nanošenja zagladimo površinu i formiramo strukturu. 
Oblik strukture možemo da radimo na dva načina: 
• Linijsko strukturiranje – zaglađivanje pomoću široke dekorativne četke u jednom smeru.
• Kružno strukturiranje - zaglađivanje pomoću široke dekorativne četke kružnim potezima. 
Kad postignemo željeni izgled, ponovno, ali veoma nežno pomoću dekorativne široke četke zagladimo strukturiranu površinu da izbegnemo tragove četke. 

CZE  •  DECOR Desert
Příprava podkladu:
1. Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot.
2. Povrch vyrovnáme některou z vyrovnávacích hmot z řady JUBOLIN. Necháme 12 hodin schnout. Suchou vrstvu zbrousíme a zbavíme prachu.
Technika aplikace:
1. Podbarvení: malířským válečkem s krátkým vlasem naneseme 2 vrstvy JUPOL Gold / Brilliant/ Latex matt  v odstínu, který je nejbližší vybranému odstínu Desertu (viz technický list). Povrch musí 

být hladký, bez efektu pomerančové kůry.
2. Nanesení Desertu: malířským válečkem nebo štětcem na zcela suchý povrch (po 6 hodinách). Pokryjeme celý povrch.

Vytvoření struktury: širokým dekoračním štětcem pár minut po nanesení Desertu. Můžeme postupovat dvěma způsoby:
• liniové strukturování – rovnými stejnosměrnými tahy širokým dekoračním štětcem,
• kruhové strukturování – krouživými pohyby širokým dekoračním štětcem.
Po dosažení požadované struktury povrch jemně uhladíme širokým dekoračním štětcem.

GBR  •  DECOR Desert
Surface preparation:
1. The surface must be solid, dry and clean, without badly adhered particles, dust, oil stains or other filth. 
2. The substrate is smoothed with a leveling compound from the JUBOLIN family. Let it dry for 12 hours. Dried coat is grinded, and dust is removed.
Preparation of technique:
1. Prior to first painting, prepaint the substrate in two coats with the JUPOL Gold / Brilliant / Latex matt paint, in adequate colour shade (check the technical data sheet), by using a roller or by 

spraying. Final film of pre-painted substrate must be as smooth as possible. 
2. Approximately 6 hours after prepainting, the application of DECOR Desert can start, in the selected colour shade. The paint is applied by using a brush, directly to a prepared substrate while taking 

care that the substrate is entirely covered. For achieving final appearance, a wide decorative brush can be used which is used to smooth the substrate and form the structure a few minutes after 
the application. The structure form can be made in two ways: 
• Line structuring – smoothing with a wide decorative brush in one direction. 
• Circular structuring – smoothing with a wide decorative brush in circular moves. 
When desired appearance is achieved, we smooth the structured substrate again (but very gently) by using a decorative wide brush in order to avoid brush traces. 

HUN  •  DECOR Desert
Alapfelület előkészítése:
1. Az alapfelület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.
2. Egyenlítse ki a felületeket a JUBOLIN termékcsalád egyik termékével. Hagyja 12 órát száradni. A megszáradt réteget csiszolja meg és pormentesítse.
A technika kivitelezése:
1. Az első festés előtt az alapot JUPOL Gold / Brilliant/ Latex matt festékkel két rétegben átfestjük (a megfelelő árnyalatban, ellenőrizze a műszaki adatlapot) festőhengerrel vagy festékszóró 

pisztollyal. Az átfestett felület végső filmrétegének minél egyenletesebbnek kell lennie.
2. Hozzávetőleg 6 órával az átfestést követően megkezdhetjük a DECOR Deserttel való bevonást, a kiválasztott színárnyalatban. A festéket ecsettel visszük fel, közvetlenül az előkészített alapra 

és ügyelünk arra, hogy a teljes felületet befedjük. A végleges kinézet eléréséhez széles dekor ecsetet használunk, amellyel néhány perccel a felhordás után elsimítjuk a felületet és kialakítjuk a 
struktúrát. A struktúra formáját kétféle módon alakíthatjuk ki:
• Egyenes kialakítással – széles dekor ecsettel való simítás egy irányba.
• Körkörös kialakítással – széles dekor ecsettel való simítás körkörös vonalak mentén.
Amikor elérjük a kívánt kinézetet, ismételten, azonban nagyon gyengéden a széles dekor ecsettel elsimítjuk a kialakított felületet, hogy elkerüljük az ecsetnyomokat.
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JUPOL Gold 010A
DECOR Desert black 8004

JUPOL Gold 740C
DECOR Desert gold 8003

JUPOL Gold 020F
DECOR Desert silver 8002

JUPOL Gold 050F
DECOR Desert pearl 8001
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SVN: Končni izgled odtenka je odvisen od vrste aplikativnega orodja, dekorativne tehnike in kota opazovanja. HRV: Prikaz nijansi je informativan. 
Na konačni izgled nijanse utječe vrsta alata, način izrade tehnike i kut gledanja.. SRB/BIH/MNE: Na konačni izgled na nijansu utiče vsta alata 
za nanošenje, dekorativna tehnika kao i kut motrenja. CZE:  Konečný vzhled odstínu závisí na použitém aplikačním náčiní, dekorativní technice 
a úhlu pohledu. HUN: A színárnyalat végső megjelenését befolyásolja a felvitelre használt eszköz, a dekorációs technika és a megfigyelési szög. 
GBR: The final appereance the following factors influence the colour shade: type of application tool, decorative technique and well as the 
observation angle. 

JUPOL Gold 050B
DECOR  Desert 050C

JUPOL Gold 010B
DECOR  Desert 010C

JUPOL Gold 500C 
DECOR  Desert 500D

JUPOL Gold 500D
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JUPOL Gold 040C
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JUPOL Gold 050D
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JUPOL Gold 730E
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JUPOL Gold 060C
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JUPOL Gold 385E
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JUPOL Gold 580C
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JUPOL Gold 550D
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JUPOL Gold 610C
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JUPOL Gold 570C
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JUPOL Gold 410D
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JUPOL Gold 660C
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DECOR  Desert 620D
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JUPOL Gold 030B
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JUPOL Gold 240B
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DECOR  Desert 320D
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JUPOL Gold 330D
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JUPOL Gold 740D
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JUPOL Gold 020E
DECOR  Desert 020F


